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Certifikat nr. 2016 fra forenin-
gen af uvildige legepladsin-
spektører og konsulenter 
(BULP) for bestået eksamen og 
praktisk prøvning i henhold til 
DS/EN 1176:2008, 2014, 2017, 
og 2019 serien. Dette kan verifi-
ceres på www.1176.dk 
Certifikat nr. TI-22-LI-0105 fra 
Teknologisk Institut for bestået 
eksamen i DS 1500:2002 DS/EN 
1176: 2008,2014,2017 og 2019 

 
 
 
 
 
       

Legepladsinspektør 
Brian Bendtsen 
Randers Kommune 
Driftsafdelingen 
Gudenåvej 2 
8900 Randers  
Telefon 22 49 06 45 
E mail:  
brian.bendtsen@randers.dk  

 

 
  

 
 

Inspektion af legepladsredskaber 
 

Udarbejdet for 
 

Børnehaven Bette-Bo 
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Grundoplysninger: 

 
Legeredskaberne er beliggende på adressen: Elmelundsvej 9 Ø Alling, 8963 Au-
ning 
 
Kontaktperson: Doris Bang   
Telefon: 6023 5222   
   
Der er ikke modtaget skriftlige oplysninger om installation, funktion, inspektion 
og vedligeholdelse af legeredskaberne i henhold til EN 1176-1 punkt 6. 
 
 

Vilkår: 
 
 
Inspektionen er foretaget i henhold til DS/EN 1176:2008 serien samt DS/EN 
1176:2017 serien. 
Det fremgår af rapporten, hvis det ikke er muligt at finde, eller læse de enkelte 
redskabers mærkning. 
Manglende mærkning kan medføre, at det ikke er muligt at fastslå redskabernes 
oprindelse og fremstillingsår. Det er heller ikke muligt at afgøre hvor niveau 0 er 
(Nedgravningsdybde). Inspektionen gennemføres derfor ud fra det registrerede.  
Inspektionsrapporten gælder kun for de legeredskaber, der er vist i nærværende 
rapport. 
 
Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i DS/EN 1176-1 anneks D. 
 
Der er ikke foretaget statiske beregninger eller prøvninger i henhold til de rele-
vante dele af EN 1176-1 punkt 4.2.2 og EN 1176-2 Anneks B og C. 
 
Legeredskaberne eller dele af disse demonteres ikke medmindre dette aftales 
særskilt. 
Der er foretaget stikprøver med syl ved stolper i jord til konstatering af råd. Ud-
gravning ved stolper finder kun sted efter nærmere aftale. 
Imprægnering og træsort er ikke vurderet i henhold til EN 1176-1 punkt 4.1.3. Det 
er leverandøren der skal dokumentere, at standarden er overholdt. 
Hvor inspektion kræver anvendelse af stige, er der ud fra det der kunne iagttages 
alene foretaget en vurdering. 
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Resultat: 
 

Det vurderes visuelt, at faldunderlaget har de fornødne stødabsorberende egen-
skaber, medmindre andet er oplyst i denne rapport. Test kan udføres efter nær-
mere aftale. 
 
Når der ses bort fra mangelfuld mærkning og med baggrund i ovenstående er in-
spektionen gennemført med det resultat, at der er registreret fejl i 8 legepladsred-
skaber. Se de efterfølgende sider, hvor legeredskaberne vurderes. 
 
Den næste årlige hovedinspektion i henhold til EN 1176-7 punkt 6.2c bør senest 
finde sted december 2025. Den næste driftsinspektion i henhold til EN 1176-7 
punkt 6.2b bør senest finde sted marts 2025. 
 
Nærværende inspektionsrapport må kun gengives efter godkendelse fra rekvirent 
og legepladsinspektør Brian Bendtsen. 
 
 

Legepladsinspektør 
Brian Bendtsen 



Brian Bendtsen                Inspektionsdato 10.12 2024                                    Side 4 af 16 
©2024   Rapport nr. 59    
  

Til orientering: 
 

Opmærksomheden henledes på, at DS/EN 1176:2008 serien ikke gælder med til-
bagevirkende kraft på legepladsredskaber opført før 2009.  
 
Stødområdet. 
Er den del af terrænet, der omgiver legeredskabet, hvor der skal være stødabsor-
berende faldunderlag. De steder hvor faldhøjderne er mindre en 60 cm, er der ikke 
noget præcist krav om stødområdets udstrækning. 
Når faldhøjden er mellem 60 og 150 cm skal stødområdets udstrækning mindst 
være 150 cm. 
Rundt om resten af legeredskabet skal der være et stødabsorberende faldunder-
lag, med en mindste udstrækning svarende til afstanden fra øverste ståflade, sid-
deflade eller håndstøtte og ned til terræn x 2/3 + 50 cm. Der er særlige regler for 
gynger, svævebaner, karruseller, vipper og lignende. 
 
 
Faldrummet. 
Er det rum i eller omkring legeredskabet, som barnet falder ned igennem inden 
det rammer stødområdet. Der må ikke være genstande i dette rum, som barnet 
kan komme til skade på. Faldrummets udstrækning er mindst 150 cm. Der er sær-
lige regler for vipper. 
 
 
En hovedklemfælde. 
Er en åbning, hvor barnets hoved eller hals kan komme i klemme. Åbningens ne-
derste kant er placeret mere end 60 cm over jordniveau eller ståfladen. Åbningen 
har et mål på mellem 8,9- og 23 cm. Prøvedorn C svarer til barnets krop. Prøve-
dorn D og E svarer til barnets hoved. 
 
 
Mærkning. 
På legeredskabet skal der være et skilt med følgende oplysninger: Leverandørens 
navn og adresse, fremstillingsår og produktnavn, angivelse af standardernes 
numre og udgivelsesår samt markering af nedgravningsdybden (niveau – 0.) 
Mærket skal være anbragt så det kan læses fra terræn. 
 
 
Produktoplysninger. 
For at være i overensstemmelse med standarderne skal leverandøren udlevere 
skriftlige oplysninger med vejledninger om installation, funktion, inspektion og 
vedligeholdelse af legeredskaberne.  
 
 
Det er leverandøren/producenten, der skal fremlægge statiske beregninger eller 
prøvninger i henhold til EN 1176-1. Dette for at dokumentere, at redskabet har den 
nødvendige styrke og stabilitet. 
 
 
Opmærksomheden henledes på, at ansvaret for legepladsens sikkerhed alene er 
ejerens. 
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Emne 1 

 

 
OVERSIGTSBILLEDE: 
Følgende standarder fra 2008 er benyt-
tet ved inspektionen af dette legehus. 
EN 1176-1 Generel 
EN 1176-7 Vedligehold 
Redskabet er ikke mærket korrekt. 
 

 
 
Emne 2 

 

 
Manglende korrigerende vedligehol-
delse. 
Træet er flere steder under nedbryd-
ning, og der er afsplintninger fra træet. 
Kilde. EN 1176- 7 punkt 8.2.7 c 

 
 
Emne 3 

 

 
Risiko for sårskader. 
Der må ikke være hårde og skarpkan-
tede dele. 
Alle kanter skal afrundes med en radi-
us på mindst 3 mm. 
Kilde, EN 1176 del 1, punkt 4.2.5 
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Emne 4 

 

 
OVERSIGTSBILLEDE: 
Følgende standarder fra 2008 er benyt-
tet ved inspektionen af dette legetårn. 
EN 1176-1 Generel 
EN 1176-7 Vedligehold 
Redskabet er ikke mærket korrekt. 
 
 

 
 
Emne 5 

 

 
Manglende korrigerende vedligehol-
delse. 
Træet er flere steder under nedbryd-
ning, og der er afsplintninger fra træet. 
Kilde. EN 1176- 7 punkt 8.2.7 c 
Fejlen findes flere steder på redskabet. 

 
 
Emne 6 

 

 
OVERSIGTSBILLEDE: 
Følgende standarder fra 2008 er benyt-
tet ved inspektionen af denne sand-
kasse. 
EN 1176-1 Generel 
EN 1176-7 Vedligehold 
Udover manglende/mangelfuld mærk-
ning er der ikke fundet fejl på redska-
bet. 
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Emne 7 

 

 
OVERSIGTSBILLEDE: 
Følgende standarder fra 2017 er benyt-
tet ved inspektionen af dette legehus. 
EN 1176-1 Generel 
EN 1176-7 Vedligehold 
Redskabet er ikke mærket korrekt. 
 
 

 
 
Emne 8 

 

 
Når husets dybde er mere end 2 meter, 
skal der være mindst to adgangsåb-
ninger. 
Adgangsåbningerne skal anbringes på 
forskellige sider af legehuset. 
Adgangsåbninger må ikke have di-
mensioner, som er mindre end 50 cm. 
Kilde, EN 1176 del 1, punkt 4.2.3 
 

 
 
Emne 9 

 

 
Manglende korrigerende vedligehol-
delse. 
Der er flækket et bræt. 
Kilde. EN 1176- 7 punkt 8.2.7 c 
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Emne 10 

 

 
Oversigtsbillede: 
Følgende standarder er benyttet ved 
inspektionen af denne rutsjebane: 
EN 1176 del 1 Generel 
EN 1176 del 3 Rutsjebaner 
EN 1176 del 7 Vedligehold 
Redskabet er ikke mærket korrekt. 
 

 
 
Emne 11 

 

 
Oversigtsbillede Redskabsdel. 
 

 
 
Emne 12 

 

 
Manglende korrigerende vedligehol-
delse. 
Træet er flere steder under nedbryd-
ning, og der er afsplintninger fra træet. 
Kilde. EN 1176- 7 punkt 8.2.7 c 
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Emne 13 

 

 
OVERSIGTSBILLEDE: 
Følgende standarder fra 2008 er benyt-
tet ved inspektionen af dette redskab. 
EN 1176-1 Generel 
EN 1176-7 Vedligehold 
Udover manglende/mangelfuld mærk-
ning er der ikke fundet fejl på redska-
bet. 

 
 
Emne 14 

 

 
OVERSIGTSBILLEDE: 
Følgende standarder fra 2008 er benyt-
tet ved inspektionen af dette redskab. 
EN 1176-1 Generel 
EN 1176-7 Vedligehold 
Udover manglende/mangelfuld mærk-
ning er der ikke fundet fejl på redska-
bet. 

 
 
Emne 15 

 

 
OVERSIGTSBILLEDE: 
Følgende standarder fra 2008 er benyt-
tet ved inspektionen af dette redskab. 
EN 1176-1 Generel 
EN 1176-7 Vedligehold 
Udover manglende/mangelfuld mærk-
ning er der ikke fundet fejl på redska-
bet. 
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Emne 16 

 

 
Oversigtsbillede: 
Følgende standarder er benyttet ved 
inspektionen af denne gynge: 
EN 1176-1 Generel 
EN 1176-2 Gynger 
EN 1176-7 Vedligehold 
 

 
 
Emne 17 

 

 
Note: 
Denne redskabsdel er produceret af 
almindeligt blødt jern, betrukket med et 
tyndt lag galvanisering. 
Når redskabsdele, der slider mod hin-
anden, er af forskellig hårdhed slides 
den blødeste del uforholdsmæssigt 
hurtigt. 

 
 
Emne 18 

 

 
Manglende rutinemæssig vedligehol-
delse. 
Gevindstangen er bøjet. 
Dette indikerer at overlæggeren ikke er 
ordentligt fastgjort. 
Kilde, EN1176-7 punkt 8.2.6.a 
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Emne 19 

 

 
Der er skarpe kanter og splinter. 
Træværket skal være i en kvalitet der 
ikke har tendens til at splintre. 
Der må ikke være skarpe kanter, ru 
overflader og splinter. 
Kilde, EN 1176 del 1, punkt 4.2.5 
 

 
 
Emne 20 

 

 
Forkert Konstruktion. 
Hullet giver adgang for vand. Dette for-
ringer legeredskabets levetid. 
Legeredskabet skal bygges så vand 
drænes bort. 
Kilde: EN 1176-1 punkt 4.1.3 
 

 
 
Emne 21 

 

 
Der er rust i nogle af metaldelene. 
Metaldele skal være modstandsdygtige 
overfor vejrligets påvirkninger. 
Kilde, EN 1176 del 1, punkt 4.1.4. 
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Emne 22 

 

 
Risiko for fastklemning af fingre. 
Der må ikke være åbninger mellem 8,6 
og 12 mm, som kan fange børns fingre. 
Kilde, EN 1176 del 1, punkt 4.2.13 
 

 
 
Emne 23 

 

 
OVERSIGTSBILLEDE: 
Følgende standarder fra 2008 er benyt-
tet ved inspektionen af dette redskab. 
EN 1176-1 Generel 
EN 1176-7 Vedligehold 
Udover manglende/mangelfuld mærk-
ning er der ikke fundet fejl på redska-
bet. 
 

 
 
Emne 24 

 

 
OVERSIGTSBILLEDE: 
Følgende standarder fra 2008 er benyt-
tet ved inspektionen af denne gruppe 
af redskaber. 
EN 1176-1 Generel 
EN 1176-7 Vedligehold 
Udover manglende/mangelfuld mærk-
ning er der ikke fundet fejl på redska-
berne. 
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Emne 25 

 

 
OVERSIGTSBILLEDE: 
Følgende standarder fra 2008 er benyt-
tet ved inspektionen af denne sand-
kasse. 
EN 1176-1 Generel 
EN 1176-7 Vedligehold 
Udover manglende/mangelfuld mærk-
ning er der ikke fundet fejl på redska-
bet. 

 
 
Emne 26 

 

 
OVERSIGTSBILLEDE: 
Følgende standarder fra 2008 er benyt-
tet ved inspektionen af dette legehus. 
EN 1176-1 Generel 
EN 1176-7 Vedligehold 
Redskabet er ikke mærket korrekt. 
 

 
 
Emne 27 

 

 
Når husets dybde er mere end 2 meter, 
skal der være mindst to adgangsåb-
ninger. 
Adgangsåbningerne skal anbringes på 
forskellige sider af legehuset. 
Adgangsåbninger må ikke have di-
mensioner, som er mindre end 50 cm. 
Kilde, EN 1176 del 1, punkt 4.2.3 
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Emne 28 

 

 
Oversigtsbillede: 
Følgende standarder er benyttet ved 
inspektionen af denne gynge: 
EN 1176-1 Generel 
EN 1176-2 Gynger 
EN 1176-7 Vedligehold 
 

 
 
Emne 29 

 

 
Manglende rutinemæssig vedligehol-
delse. 
Begge gyngens stolper står løst. 
Kilde, EN1176-7 punkt 8.2.6.a 

 
 
Emne 30 

 

 
Manglende korrigerende vedligehol-
delse. 
Træet er flere steder under nedbryd-
ning, og der er afsplintninger fra træet. 
Kilde. EN 1176- 7 punkt 8.2.7 c 
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Emne 31 

 

 
Gyngesædet hænger for lavt. 
Afstanden mellem gyngesædets un-
derside og faldunderlaget er for lille. 
Der skal være mindst 35 cm. 
Dette måles når faldunderlaget ligger 
på plads. 
Kilde, EN 1176 del 2, punkt 4.2 

 
 
Emne 32 

 

 
Oversigtsbillede: 
Følgende standarder er benyttet ved 
inspektionen af denne gynge: 
EN 1176-1 Generel 
EN 1176-2 Gynger 
EN 1176-7 Vedligehold 
 

 
 
Emne 33 

 

 
Manglende rutinemæssig vedligehol-
delse. 
Begge gyngens stolper står løst. 
Kilde, EN1176-7 punkt 8.2.6.a 
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Emne 34 

 

 
Der er skarpe kanter og splinter. 
Træværket skal være i en kvalitet der 
ikke har tendens til at splintre. 
Der må ikke være skarpe kanter, ru 
overflader og splinter. 
Kilde, EN 1176 del 1, punkt 4.2.5 
 

 
 
Emne 35 

 

 
Gyngesædet hænger for lavt. 
Afstanden mellem gyngesædets un-
derside og faldunderlaget er for lille. 
Der skal være mindst 35 cm. 
Dette måles når faldunderlaget ligger 
på plads. 
Kilde, EN 1176 del 2, punkt 4.2 

 


