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Grundoplysninger:
Legeredskaberne er beliggende pa adressen: Rolighedsvej 13, 8963 Auning

Kontaktperson: Doris Bang
Telefon: 6023 5222

Der er ikke modtaget skriftlige oplysninger om installation, funktion, inspektion
og vedligeholdelse af legeredskaberne i henhold til EN 1176-1 punkt 6.

Vilkar:

Inspektionen er foretaget i henhold til DS/EN 1176:2008 serien samt DS/EN
1176:2017 serien.

Det fremgar af rapporten, hvis det ikke er muligt at finde, eller leese de enkelte
redskabers meaerkning.

Manglende meerkning kan medfare, at det ikke er muligt at fastsla redskabernes
oprindelse og fremstillingsar. Det er heller ikke muligt at afgare hvor niveau 0 er
(Nedgravningsdybde). Inspektionen gennemfgres derfor ud fra det registrerede.
Inspektionsrapporten geelder kun for de legeredskaber, der er vist i naerveerende
rapport.

Ved inspektionen er benyttet testveerktgjer, som anvist i DS/EN 1176-1 anneks D.

Der er ikke foretaget statiske beregninger eller prgvninger i henhold til de rele-
vante dele af EN 1176-1 punkt 4.2.2 og EN 1176-2 Anneks B og C.

Legeredskaberne eller dele af disse demonteres ikke medmindre dette aftales
seerskilt.

Der er foretaget stikprgver med syl ved stolper i jord til konstatering af rad. Ud-
gravning ved stolper finder kun sted efter naermere aftale.

Impreaegnering og treesort er ikke vurderet i henhold til EN 1176-1 punkt 4.1.3. Det
er leverandgren der skal dokumentere, at standarden er overholdt.

Hvor inspektion kreever anvendelse af stige, er der ud fra det der kunne iagttages
alene foretaget en vurdering.
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Resultat:

Det vurderes visuelt, at faldunderlaget har de forngdne stgdabsorberende egen-
skaber, medmindre andet er oplyst i denne rapport. Test kan udfgres efter naer-
mere aftale.

Nar der ses bort fra mangelfuld meerkning og med baggrund i ovenstaende er in-
spektionen gennemfart med det resultat, at der er registreret fejl i 4 legepladsred-
skaber. Se de efterfglgende sider, hvor legeredskaberne vurderes.

Den naeste arlige hovedinspektion i henhold til EN 1176-7 punkt 6.2c bgr senest
finde sted december 2025. Den naeste driftsinspektion i henhold til EN 1176-7
punkt 6.2b bar senest finde sted marts 2025.

Naerveerende inspektionsrapport ma kun gengives efter godkendelse fra rekvirent

og legepladsinspektar Brian Bendtsen.

Legepladsinspektar
Brian Bendtsen
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Til orientering:

Opmarksomheden henledes pa, at DS/EN 1176:2008 serien ikke geelder med til-
bagevirkende kraft pa legepladsredskaber opfart far 2009.

Stgdomradet.

Er den del af terraenet, der omgiver legeredskabet, hvor der skal veere stgdabsor-
berende faldunderlag. De steder hvor faldhgjderne er mindre en 60 cm, er der ikke
noget preecist krav om stgdomradets udstraekning.

Nar faldhgjden er mellem 60 og 150 cm skal stgdomradets udstreekning mindst
veere 150 cm.

Rundt om resten af legeredskabet skal der veere et stgdabsorberende faldunder-
lag, med en mindste udstraekning svarende til afstanden fra gverste staflade, sid-
deflade eller handstgtte og ned til terraen x 2/3 + 50 cm. Der er seerlige regler for
gynger, svaevebaner, karruseller, vipper og lignende.

Faldrummet.

Er det rum i eller omkring legeredskabet, som barnet falder ned igennem inden
det rammer stadomradet. Der ma ikke veere genstande i dette rum, som barnet
kan komme til skade pa. Faldrummets udstraekning er mindst 150 cm. Der er saer-
lige regler for vipper.

En hovedklemfaelde.

Er en bning, hvor barnets hoved eller hals kan komme i klemme. Abningens ne-
derste kant er placeret mere end 60 cm over jordniveau eller stafladen. Abningen
har et mal pa mellem 8,9- og 23 cm. Prgvedorn C svarer til barnets krop. Prave-
dorn D og E svarer til barnets hoved.

Maerkning.

Pa legeredskabet skal der veere et skilt med fglgende oplysninger: Leverandgrens
navn og adresse, fremstillingsar og produktnavn, angivelse af standardernes
numre og udgivelsesar samt markering af nedgravningsdybden (niveau - 0.)
Maerket skal veere anbragt s det kan leeses fra terraen.

Produktoplysninger.

For at veere i overensstemmelse med standarderne skal leverandgren udlevere
skriftlige oplysninger med vejledninger om installation, funktion, inspektion og
vedligeholdelse af legeredskaberne.

Det er leverandgren/producenten, der skal fremlaegge statiske beregninger eller
prgvninger i henhold til EN 1176-1. Dette for at dokumentere, at redskabet har den
ngdvendige styrke og stabilitet.

Opmeerksomheden henledes pa, at ansvaret for legepladsens sikkerhed alene er
ejerens.
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OVERSIGTSBILLEDE:

Folgende standarder fra 2008 er benyt-
tet ved inspektionen af dette legehus.
EN 1176-1 Generel

EN 1176-7 Vedligehold

Udover manglende/mangelfuld maerk-
ning er der ikke fundet fejl pa redska-
bet.

OVERSIGTSBILLEDE:

Folgende standarder fra 2008 er benyt-
tet ved inspektionen af dette legehus.
EN 1176-1 Generel

EN 1176-7 Vedligehold

Udover manglende/mangelfuld maerk-
ning er der ikke fundet fejl pa redska-
bet.

OVERSIGTSBILLEDE:

Emne 3 _ Folgende standarder fra 2017 er benyt-
' - .| tet ved inspektionen af denne sand-

kasse.

EN 1176-1 Generel

EN 1176-7 Vedligehold

Udover manglende/mangelfuld maerk-

ning er der ikke fundet fejl pa redska-

bet.
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Oversigtshillede:

Emne 4 . Folgende standarder er benyttet ved
"% inspektionen af denne gynge:

EN 1176-1 Generel

EN 1176-2 Gynger

EN 1176-7 Vedligehold

Redskabet er ikke maerket korrekt.

Note:

Denne redskabsdel er produceret af
almindeligt bladt jern, betrukket med et
tyndt lag galvanisering.

Nar redskabsdele, der slider mod hin-
anden, er af forskellig hardhed slides
den blgdeste del uforholdsmaessigt
hurtigt.

Oversigtshillede Redskabsdel.
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Emne 7

Risiko for fastklemning af fingre.

Der ma ikke veere dbninger mellem 8-
0og 25 mm, som kan fange bgrns fingre.
Kilde, EN 1176 del 1, punkt 4.2.7.6

Manglende stabilitet ved opheaeng af
gyngeseeder.

For at gyngesaderne kan gynge sta-
bilt, skal afstanden mellem ophaengene
ved overliggeren mindst veere 9,7 cm
stgrre end seedernes bredde.

Kilde, EN 1176 del 2, punkt 4.4.2

OVERSIGTSBILLEDE:

Folgende standarder fra 2008 er benyt-
tet ved inspektionen af denne balance-
bom.

EN 1176-1 Generel

EN 1176-7 Vedligehold

Redskabet er ikke maerket korrekt.

Brian Bendtsen
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Manglende korrigerende vedligehol-
delse.

Treeet er flere steder under nedbryd-
ning, og der er afsplintninger fra treeet.
Kilde. EN 1176- 7 punkt 8.2.7 c

OVERSIGTSBILLEDE:

Folgende standarder fra 2008 er benyt-
tet ved inspektionen af denne balance-
bom.

EN 1176-1 Generel

EN 1176-7 Vedligehold

Redskabet er ikke maerket korrekt.

Manglende korrigerende vedligehol-
delse.

Treeet er flere steder under nedbryd-
ning, og der er afsplintninger fra treeet.
Kilde. EN 1176- 7 punkt 8.2.7 ¢
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OVERSIGTSBILLEDE:

Emne 13 Folgende standarder fra 2008 er benyt-
" ‘ | tet ved inspektionen af denne balance-
bom.

EN 1176-1 Generel

EN 1176-7 Vedligehold

Redskabet er ikke meerket korrekt.

Manglende korrigerende vedligehol-
delse.

Treeet er flere steder under nedbryd-
ning, og der er afsplintninger fra traeet.
Kilde. EN 1176- 7 punkt 8.2.7 c

Manglende rutinemaessig vedligehol-
Emne 15 delse.

7 Der ligger en stamme i faldunder-
laget/faldrummet.

Kilde EN 1176-7 punkt 8.2.6 om vedli-
gehold
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Note:

Pa opfordring, er denne bro gennem-
gaet.

Da der ikke er tale om et legeredskab,
er fglgende kun informativt.

Treeet er mange steder pilraddent.
Se efterfglgende fotos med eksempler.

E

L
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